RURY CIAGNIONE | WYCISKANE N
NA GOTOWO Z MOSIADZOW
OLOWIOWYCH A\

Produkowane sg w zakresie wymiarowym 16 — 65 mm jako rury ciggnione,
natomiast jako rury wyciskane na gotowo dostepne sg w zakresie
16—-180 mm.

Rury te oferujemy w kilkunastu gatunkach stopow miedzi z cynkiem oraz
innymi dodatkami, co zapewnia ich wszelakie zastosowanie gtéwnie
w przemys$le armaturowym, jako elementy instalacji grzewczych
| sanitarnych.

Charakterystyczna dla wyrobow z tych stopéw odpornos¢ na korozje
pozwala na wykonie elementow instalacji i urzgdzen pracujgcych
w warunkach srodowisk wodnych, chemicznych, gazowych.

Rury z mosigdzow otowiowych to szeroko pojety rynek produktéw do
budownictwa  mieszkaniowego, przemystowego i  przesytowego.
W zaleznosci od potrzeb klienta rury takie wykonuje sie i sprzedaje
w stanie wyciskanym lub ciggnionym.

Rury ciggnione (kalibrowane), to rury gdzie wymagana jest wysoka
doktadnos¢ wykonania, zarowno wymiardw poprzecznych jak i prostosci
oraz jakos¢ powierzchni ze wzgledu na to, ze powierzchnia zewnetrzna
takich rur jest czesto powierzchnig juz nieobrabiang. Istotne jest, ze w
takim stanie sprzedawany jest gotowy wyrdob o tadnym, jednolitym kolorze
bez rys i przebarwien.

W ramach tej grupy wyrobéw produkowane sg takze rury ze stopow
wielosktadnikowych do produkcji elementéw odpornych na znaczne
naciski na scieranie, a takze do uzytku w srodowiskach wody morskiej.

Zamieszczone tabele wymiarowe odpowiadaja normom EN.
Produkowane sg rowniez rury mosiezne wqg innych norm.
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A

DZIEDZICE

h\\

CuZn35Pb2 CWEOIN | oo 4gq | 20730
CuZn36Pb2As CW602N ’ " 131-4,0
CuZn36Pb3 CW603N
CuzZn37Pb1 CW605N 2,0-30
CuZn37Pb2 CW606N | 18,1-30,0 | 3,1-6,0
CuZn38Pb1 CW607N
CuZn38Pb2 CW608N 61-80
CuZn39Pb1 CW611N 3,1-6,0
CuZn39Pb2 CW612N
Cuzn39Pb3 cwei4n | 30.1-500 1 6,1-80
CuZn40Pb2 CW617N 8,1-10,0
CuzZn37Mn3AI2PbSi | CW713R 31.60
CuzZn40Mn1Pb1 | CW720R D
CuzZn35Pb1 CW625N | o 1 e | 6.1-80
CuZn33Pb1 CW626N | > "~ [81-100
CuZn38lAs CW511L ’> o1

000¥ - 000C

Bez okreslonych

witasnosci
mechanicznych

Rury ciggnione o przekroju okragtym wg EN12168

-0,11

+/- 12%

+/- 10%

-0,13

+/-12%

+/-10%

+/- 9%

0G -/+

-0,16

+/- 10%

+/- 9%

-0,30

+/-10%

+/- 9%

+/- 8%

wwoo0 L /ww G

00l -/+

Stosunek d/g max 18

Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm

CuZn36Pb3
CuZn37Pb1
CuzZn37Pb2
CuZn38Pb1
CuZn38Pb2
CuZn39Pb1
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2

CWG603N
CWG605N
CW606N
CW607N
CWG608N
CW611N
CW612N
CW614N
CW617N

16,0-18,0

2,0-3,0

3,1-4,0

18,1-30,0

2,0-3,0

3,1-6,0

6,1-8,0

30,1-50,0

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

50,1-65,0

000t - 000C

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

> 10,1

+-12%
-0,11
+/- 10% .
+-12% "Io"
-0,13 +/- 10%

H 110 max +/- 9% R
grubosc o
scianki 110-160{120 - 170 +/- 10% 3
10,0mm -0,16 3

+/- 9% 3
s
+-10% | 3 +
+- 9% 8
- -0,30

H 090 min
grubosc
scianki 90 - 140 {100 - 150 +/- 8%
10,1mm

Stosunek d/g max 18

Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm
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16,0-18,0

2,0-3,0

3,1-4,0

18,1-30,0

2,0-3,0

3,1-6,0

6,1-8,0

CuZn36Pb2As | CW602N

Cuzn35Pb1,5A1As| CWe25N [30:1- 50,0

CuZn33Pb1,5AlAs| CW626N

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

CuZn38lAs CW511L

50,1-65,0

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

> 10,1

000¥ - 000C

HO70 70-100

80-120

-0,11

+/-12%

+/-10%

-0,13

+-12%

+/-10%

+/- 9%

0G -/+

-0,16

+/-10%

+/- 9%

-0,30

+/-10%

+/- 9%

+/- 8%

wwoo0 L /wwi G|

00l -/+

Stosunek d/g max 18

Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm

CuZn37Mn3AI2PbSi| CW713R

2,0-3,0 +/- 12%
16,0 - 18,0 -0,11

3,1-4,0 +/- 10% .

2,0-3,0 +-12% o
18,1-30,0 | 3,1-6,0 20,13 | +-10% e

6,1-8,0 H 110 max +/- 9%

31-60 | | 9UPOSC 1440 160 [120- 170 H-10% | o

S Scianki 3

30,1-50,0| 6,1-80 | S -

, ) , , S 10,0mm 0,16 9% %
8,1-10,0 5 S
31-60| 8 +-10% | § |,
6,1-8,0 31z

+/- 9% 3
8,1-10,0 S
50,1 - 65,0 : -0,30
H 090 min
grubosc¢
>10,1 cianki | 90 - 140|100 - 150 +/- 8%
10,1mm

Stosunek d/g max 18

Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm
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CuZn40Mn1Pb1

CW720R

16,0-18,0

2,0-3,0

3,1-4,0

18,1-30,0

2,0-3,0

3,1-6,0

6,1-8,0

30,1-50,0

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

50,1-65,0

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

>10,1

+/- 12%
-0,11
+/- 10%
+/- 12%
-0,13 +/- 10%
H 110 max +/- 9%
grubosc¢
N scianki 110-160 | 120- 170 +/- 10%
S 10,0mm -0,16
] +/- 9%
5
o
© +/- 10%
+/- 9%
-0,30
H 090 min
grubose | 94 149 | 100 - 150 +I- 8%
$cianki
10,Tmm

wwo0 L/ww 0‘e

0S -/+

00l -/+

Stosunek d/g max 18

Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm
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CuZn35Pb2
CuZn36Pb2As
CuZn36Pb3
CuZn37Pb1
CuZn37Pb2
CuZn38Pb1
CuZn38Pb2
CuZn39Pb1
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2
CuZn37Mn3AI2PbSi
CuZn40Mn1Pb1

Rury ciggnione o przekroju 6k i 8k EN12168

20-30
16,0- 18,0
3,1-40
CW601N
CW602N 20-30
CW603N |18,1-30,0| 3.1-6,0
CW605N
CW606N 61-80
CW607N 3,1-6,0
CW608N
CWe11N 130,1-50,0( 6,1-8,0
CW612N 8,1-10,0
CW614N ' :
CW617N 31-60
CW713R
CW720R | 50,1 - 63,5/ >~ 2
8,1-10,0
>10.1

000t - 0002

05-12

06-18

0,7-28

0,8-4,0

Okreslonych wiasciwosci

mechanicznych

+H-12%

-0,11
+-10%

+H-12%

-0,13 | +-10%

+/- 9%

0S -/+

+-10%

-0,16
+/- 9%

+-10%

-0,30 | +-9%

+- 8%

wwoQooL/ww 0

00} -/+

Stosunek s/g max 18

Min. érednica wewnetrzna 10,0mm

CuZn36Pb3
CuZn37Pb1
CuzZn37Pb2
CuZn38Pb1
CuZn38Pb2
CuZn39Pb1
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2

CW603N
CW605N
CW606N
CW607N
CW608N
CW611N
CW612N
CW614N
CW617N

2,0-3,0 +-12%
16,0 - 18,0 05-1,2 -0,11
3,1-4,0 +-10% +
2,0-3,0 +-12% o
18,1-30,0| 3,1-6,0 06-1,8 -013 | +-10% e
6,1-8,0 H 118 max é‘ g +H-9% |
_ grubosc ; ; _ =)
3,1-6,0 3 <cianki N Ik +-10% | 3
30,1-50,0|6,1-80| © |0,7-28| 10,0mm 3 3 -0,16 3
N +H-9% | 3
81-100| § 3
31-60| © +#-10% | 3 | +
6,1-8,0 L
+- 9% 8
8,1-10,0
50,1- 63,5 0,8-4,0 : -0,30
H 090 min © >
4 o S
> 101 grubos¢ ) - +- 8%
’ Scianki N -
(o)
10,1mm e =)

Stosunek s/g max 18

Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm
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CuZn36Pb2As | CW602N
CuZn35P |CW625N | 30,1
CuzZn33P |CW626N
CuZn38lAs | CW511L

16,0- 18,0

2,0-3,0

3,1-4,0

18,1-30,0

2,0-3,0

3,1-6,0

6,1-8,0

-50,0

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1

-10,0

50,1

-63,5

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1

-10,0

>

10,1

000% - 000C

05-12

06-18

0,7-28

0,8-4,0

HO70 70-110

80 -120

+/-12%

-0,11

+/-10%

+-12%

-0,13

+/-10%

+/- 9%

0S -/+

+/-10%

-0,16

+- 9%

wwoo0L/ww 0‘z

+/-10%

-0,30

+/- 9%

+/- 8%

0ol -/+

Stosunek s/g max 18

Min. érednica wewnetrzna 10,0mm

CuzZn37Mn3AI2PbSi

CW713R

2,0-3,0 +-12%
16,0 - 18,0 0,5-1,2 -0,11
3,1-4,0 +/- 10%
2,0-3,0 +-12%
18,1-30,0| 3,1-6,0 0,6-18 -0,13 +/- 10%
6,1-8,0 H 110 max +- 9%
_ grubosc¢ ) ) ]
31-60| <cianki | 110-160[120 - 170 +-10%
30,1-50,0/6,1-80| 8 |0,7-28] 10,0mm -0,16
4'> +/- 9%
8,1-10,0 S
31-6,0| © +-10%
6,1-8,0
+/- 9%
8,1-10,0
50,1-63,5 0,8-4,0 -0,30
H 090 min
> 10,1 grubos¢ | o5 140 100 - 150 +/- 8%
$cianki
10,Tmm

wwoooL/ww 0y

08 -/+

00l -/+

Stosunek s/g max 18

Min. srednica wewnetrzna 10,0mm
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h\\

2,0-3,0 +/-12%
16,0 - 18,0 3.1-40 0,5-1,2 011 e
2,0-3,0 +-12% *
(&)}
18,1-30,0 | 3:1-6,0 0,6-1,8 -0,13 |*-10% °
- _ QO
61-80 H 110 max 9%
3,1-6,0 grubos¢ ) 3 +-10%]| ©
§ “cianki | 110 -160[120-170 ol S
30,1-50,0 (6,1-80| S |07-28| 100mm -0,16 EE!
CuZn40Mn1Pb1|CW720R 8,1-10,0 'g - 9% é
o
31-60| S +-10%| 3
3 x
6,1-8,0 N
+- 9% 3
50,1-63,5|81-100 0,8-4,0 -0,30
H 090 min
> 10,1 grubosé | 54140 (100 - 150 +/- 8%
Scianki
10,1mm
Stosunek s/g max 18
Min. $rednica wewnetrzna 10,0mm
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Rury wyciskane o przekroju okragtym wg EN 12168 i wg potwierdzenia

CuZn35Pb2
CuZn36Pb2As
CuZn36Pb3
CuZn37Pb1
CuzZn37Pb2
CuZn38Pb1
CuZn38Pb2
CuZn39Pb1
CuZn39Pb2
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2
CuZn37Mn3AI2PbSi
CuZn40Mn1Pb1
CuzZn35P
CuzZn33P
CuZn38IAs

CW601N
CW602N
CWG603N
CW605N
CW606N
CW607N
CW608N
CW611N
CW612N
CW614N
CW617N
CW713R
CW720R
CW652N
CW626N
CW511L

18,0-30,0

2,5-3,0

3,1-6,0

6,1-8,0

30,1-50,0

2,5-3,0

3,1-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

50,1-80,0

3,0-6,0

6,1-8,0

8,1-10,0

> 10,1

000¥ - 000¢

80,1-90,0

6,0

7,0

8,0

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

22,0

000¥ - 0002

90,1-120,0

8,0

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

22,0

25,0

27,0

30,0

000€ - 005}

120,1 -
150,0

12,0

15,0

17,0

20,0

22,0

25,0

27,0

30,0

35,0

40,0

000Z - 000}

150,1 -
180,0

20,0

22,0

25,0

27,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

00S1 - 00S

+/-0,31

+/- 0,60

Potowa

+/-12%

+/-10%

+- 9%

+/-12%

+/-10%

dopuszczaln
ej toleranc;ji
wykonania

+/- 9%

+/-10%

+/- 9%

+- 8%

wwooo L /wwi G

0SG -/+

00l -/+

+-1,2

+-2,4

+/- 0,5

+/- 0,6

+/- 0,7

+/-0,9

+-1,1

+/-1,3

+-14

+/-1,6

+/-1,8

00¢ -/+

+/-1,6

+/-2,9

+/- 0,7

+/-0,9

+-1,1

+/-1,3

+-14

+/-1,6

+/-1,8

+/-2,0

+/-2,2

+-2.4

N
yoAuzolueyoaw [0SouSeM YoAUO|SaIN0 Zag

+/-1,9

+/- 3,2

+-1,1

+/-1,3

+-14

+/-1,6

+/-1,8

+/-2,0

+/-2,2

+-2,4

+/-2,5

+/-2,8

+/-2,2

+/-3,5

+/-1,6

+/-1,8

+/-2,0

+-2,2

+-24

+/-2,5

+/-2,8

+/- 3,1

+/- 3,5

wwoQo L/ww g

fesios 10s06Nyp eIUB|SB.INO ZOg

Do srednicy zewnetrznej @ 65,0mm stosunek d/g max 18,

od srednicy zewnetrznej @ 65,1mm do 120,0mm stosunek d/g max 14,
powyzej sSrednicy zewnetrznej @ 120,1mm stosunek d/g. max 10

Min. srednica wewnetrzna 12,0mm
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A\ \ )

Rury wyciskane o przekroju 4k, 6k, 8k

2,5-3,0 +- 12%
18,0-30,0| 3,1-6,0 +/- 10%
6,1-8,0 +-9% | | %
25-30 | +/- 0,31 +-12% | @« | &
1- = Potowa +/- 109 3
30,1-50,0 3.1-60 S dopuszczaln - 10% 3
6,1-8,0 - ) o =
IN ej tolerancji| +/- 9% o
8,1-100| 8 wykonania 3
S 3
3,0-6,0 +-10% | 3 | %
6,1-8,0 @ R
50,1-80,0 81-100 @ +/- 0,60 +- 9% 3
CuZn35Pb2 CW601N > 101 % +-8%
CuZn36Pb2As | CW602N 5 0’ 2 405
CuZn36Pb3 CW603N d g Bt
CuZn37Pb1 CW605N 7,0 < +-0,6
CuZn37Pb2 CW606N 80 = +-07
Cuzn38Pb1 CWB07N 100 z 09
CuZn38Pb2 CW608N ! £ o -
CuzZn39Pb1 cwe11N |80.1-90.0| 12,0 2 12 H-24 0 41,1 o
CuZn39Pb2 CW612N 15,0 2 +-1,3 ]
CuZn39Pb3 CW614N 17.0 3 +-1.4 o
CuZn40Pb2 CW617N 200 = el Y |¢g
CuZn37Mn3AI2PbSi | CW713R d @ = ’ 3 |3
CuZn40Mn1Pb1 | CW720R 22,0 8 Q 18 | 3| 2
CuzZn35P CW625N 8,0 & 2 +-07 1 3 | a
CuzZn33P CW626N 10.0 = S +-09 | S <§
CuZn38lAs CW511L 12,0 S “11 |3 | &
15,0 +-1,3 o
90,1 - 17,0 +-1,4 2
) +/- +/- =.
1200 | 200 FAe 1 29 e
22,0 +-1,8
25,0 +-2,0
27,0 +-2,2
30,0 +-2,4
Do $rednicy zewnetrznej 65,0mm stosunek s/g max 18,
od srednicy zewnetrznej 65,1mm do 120,0mm stosunek s/g max 14
Min. srednica wewnetrzna 12,0mm
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Rury profilowe wyciskane i ciggnione

C1 46 36 51 26
c2 39 30,5 £05 50 105 26 £0,5
C3 39 30,5 42 26
+0,5
C4 31 23 34,5 26
C5 38 30 40 26
Cé6 38 30,3 42 25
C6,5 37,5 +/- 0,1 30 +0,3 41 -0,2 25 -0,15
Cc7 37 +/- 0,2 30,6 +/- 0,2 39 +/- 0,2 25,3 -0,3
C11 38 +/- 0,3 30 +0,5 42 +/- 0,3 27 +/- 0,25
DECENTRYCZNOSC max: 10%
Gatunki: CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuZn37Pb2;
CuZn36Pb3; CuzZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1
Inne wymiary do uzgodnienia
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A1 24 +/-0,5 14 +/-0,5
A2 30 +/- 0,6 19 +/-0,5
A3 30 +/- 0,6 14 +/-0,5
A4 38 +/-0,8 19 +/-0,5
A5 30 +/-0,6 17 +/-0,5
A6 34 +/-0,6 14 +/-0,5
A7 25 +/-0,5 14 +/-0,5
A8 31 +/-0,6 17 +/-0,5
A9 24 +/-0,6 13 +/-0,5
A10 30 +/-0,6 12 +/-0,5
A1 32 +/- 0,6 12 +/-0,5
A12 19 +/-0,6 10 +/-0,5
A13 36 +/-0,6 17 +/-0,5

DECENTRYCZNOSC max 10%

Gatunki

CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2;CuZn39Pb1,5;
CuZn39Pb1; CuZn37Pb2; CuZn36Pb3;CuZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5;

CuZn35Pb2; CuZn35Pb1
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B1 24 +0,6 15 +/- 0,35 11 +/- 0,35 ~20
B2 30 +0,6 19 +/- 0,45 15 +/- 0,45 ~2,0
B3 38 +0,6 24 +/- 0,5 18 +/- 0,5 ~3,0
B4 30 +0,6 13 +/- 0,5 10 +/- 0,5 ~1,5
B5 33 +0,6 19 +/- 0,45 15 +/- 0,45 ~2,0
B7 38 +0,6 17 +/- 0,45 13,4 +/- 0,45 ~2,0
B9 45 +/- 0,4 32,2 +/- 0,6 26 +/- 0,3 ~3,0
B10 52 +/-0,5 38,2 +/-0,6 31 +/- 0,35 ~3,0
B11 70 +/-0,6 50 +/-0,6 45 +/- 0,50 ~3.1
B12 55 +/- 0,5 38,2 0,6 31 +/- 0,35 ~3,0
B13 63 +/- 0,6 49,2 0,6 42 +/-0,4 ~3,0
B1 pc 24 -0,21 15 +0,2/-0,7 11 +0,2/-0,7 ~2,0
B2 pc 30 -0,21 19 +0,2/-0,7 15 +0,2/-0,7 ~2,0
B6 pc 20 +/- 0,3 11,5 +/- 0,3 8,7 +/- 0,3 ~2,0
DECENTRYCZNOSC max 10%
CuZn40Pb2; CuzZn39Pb3; CuzZn39Pb2; CuZn38Pb2;
Gatunki CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuZn37Pb2; CuZn36Pb3;
CuZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1
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EO 26 +/-0,4 24 +/- 0,25 13,8 +/- 0,35 30 2,6 +/-0,2 334
E1 30 +/- 0,4 27,8 | +/-0,25 17 -0,6 45 2,6 +/- 0,2 402,8
E2 28 +/-0,4 26 +/- 0,5 17 -0,6 30 2,6 +/-0,2 325,1
E3 32 +/- 0,4 29,6 | +/-0,25 18 +/- 0,42 30 2,6 +/-0,2 741
E4 34 +/- 0,4 34,7 +/-0,5 22 -0,6 30 2,6 +/-0,2 601,5
ES5 47,2 +/-0,4 45 +/- 0,25 27 +/-0,42 |25,714| 2,8 +/- 0,2 1061,3
E6 54 +/- 0,6 51,8 | +/-0,25 38 +/-0,6 |25,714| 28 +/-0,2 1016,4
E7 30 +/- 0,4 27,8 | +/-0,25 18 +/-0,35 | 45 2,6 +/-0,2 375,4
ES8 28 +/-0,4 26 +/-0,5 18 +/- 0,35 30 2,6 +/-0,2 297,6
E9 32 +/- 0,4 29,6 | +/-0,25 19 +/- 0,42 30 2,6 +/-0,2 442
E10 37 +/- 0,4 35 +/-0,5 23 +/- 0,4 30 2,6 +/-0,2 577,7
EN 47,2 +/- 0,4 45 +/- 0,25 29 +/-0,42 |24,714| 2,8 +/-0,2 9734
E12 47,2 +/-0,4 45 +/- 0,25 32 +/-0,42 |24,714| 2,8 +/-0,2 829,6
E13 39 +/-0,4 37 +/- 0,25 25 +/- 0,4 30 2,6 +/- 0,2 615,5
E14 36 +/- 0,35 34 +/- 0,25 19 +/- 0,35 30 26 +/-0,2 650,3
DECENTRYCZNOSC max 10%
Promienie narozy R=0,5mm
CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2;
Gatunki CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuzZn37Pb2; CuZn36Pb3;
CuZn36Pb2As; CuzZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1
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