RURY MOSIEZNE PV
OGOLNEGO DZIEDZICE
PRZEZNACZENIA A\

Rury sg produkowane i sprzedawane jako wyciskane (z przeznaczeniem
do dalszego przerobu) i ciggnione na gotowy wymiar. Ich zastosowanie to
gtdbwnie przemyst oswietleniowy, motoryzacyjny oraz budownictwo.

Znajdujg rowniez zastosowanie w ukfadach grzewczo- chtodniczych, gdzie
nie wymagane sg parametry chtodziw takie jak w przypadku rur
kondensatorowych.

Rury te charakteryzujg sie znakomitg podatnoscia na polerowanie,
osiggajgc ztocisty kolor z lustrzang powierzchnig z mozliwym
zastosowaniem do dodatkowych pokry¢ metalicznych (np. niklem,
chromem).

Z uwagi na szczegoélne wtasnos$ci niektore gatunki o zawartosci Cu>60%
zaliczane sg do grupy wyrobow oznakowanych Cu+, tzw. Antimicrobial,
znajdujgcych zastosowanie w wyposazeniu jednostek szpitalnych,
wypoczynkowych a takze w przedszkolach, ztobkach, w budownictwie
ogolnomieszkaniowym i ustugowym oraz w innych obiektéach uzytecznosci
publicznej.

Zamieszczone tabele wymiarowe odpowiadaja normom EN.
Produkowane sg rowniez rury mosiezne wqg innych norm.
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Rury produkujemy w odcinkach prostych o dtugosciach wg potrzeb
klienta w zakresie jak nizej:

Rury ciggnione:
- Srednica zewnetrzna @ 6,0mm do @ 60,0mm
- dtugosci >12000 mm po wczesniejszym uzgodnieniu
srednice 6,0 mm <8,0mm i Sciance 0,6<0,8mm po wczesniejszym
uzgodnieniu
Stan wyzarzony , wyzarzanie w atmosferze utleniajgcej, powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna utleniona.

Rury wyciskane:
- Srednica zewnetrzna pow. 80mm do 12 wigcznie, dlugos¢ 2000-4000 mm
z tolerancjg dtugosci Scistej £ 100 mm
-Srednica zewnetrzna pow. 80 mm do 120 mm wigcznie dlugosé
1500-3000 mm bez okreslenia dtugosci Scistej
-Srednica zewnetrzna pow. 120 mm do 180 mm wigcznie dlugosé
1000-2000 mm bez okreslenia dtugosci Scistej

Opakowanie:
skrzynie drewniane petne, opakowanie zwrotne
w wigzki wysytkowe po okoto 500 kg

Zastosowanie:
- elementy uktadow ogrzewania i chtodzenia w przemysle
motoryzacyjnym
- elementy lamp w przemysle oswietleniowym
- elementy ozdobne w budownictwie.
czesci armatury sanitarnej pokrywane powtokami ozdobnymi
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Rury mosiezne ogdlnego przeznaczenia ciggnione o przekroju okragtym wg. EN12449

0,75 - 0,99 +/- 15%
8,0-10,0 1 0-149 4000-8000 +-006 oo +10
0,75 - 0,99 +/- 15%
1,0-1,49 w
10,1 - 20,0 1 50-2.0 4000-12000 +-008 | o0 § +20
- 3
Cuzn37 | CW508L 2,51-3,0 R300 300 220* 45 =
1,0 - 1,49 8
20,1-30,0 | 1,50-2,0 |4000-12000 +-0,12 |+-13%| § |+10
2,51-3,0 3
1,0 -1,49
30,1-50,0 | 1,50-2,0 | 4000-8000 +-0,15 | +-13% +10
2,51-3,0
0,75 - 0,99 +/- 15%
8,0-10,0 1 0-149 4000-8000 +-006 [ +10
0,75 - 0,99 +/- 15%
1,0 - 1,49 w
10,1 - 20,0 1 50-2.0 4000-12000 +-008 | o § +20
- 3
Cuzn37 | CW508L 2,51-3,0 R370 370 200 25 =
1,0 - 1,49 S
20,1-30,0 | 1,50-2,0 |4000-12000 +-0,12 |+-13%| § |+20
2,51-3,0 3
1,0 - 1,49
30,1-50,0 | 1,50-2,0 | 4000-8000 +-0,15 | +/-13% +10
2,51-3,0
0,75 - 0,99 +/-15%
8,0-10,0 10-149 4000-8000 +-006 - —— +10
0,75 - 0,99 +/- 15%
1,0 - 1,49 w
10,1 - 20,0 1 50-2.0 4000-12000 +-008 | o 5-, +20
- 3
Cuzn37 | CW508L 2,51-3,0 R440 440 320 10 =
1,0- 1,49 ]
20,1-30,0 | 1,50-2,0 |4000-12000 +-0,12 |+-13%| § |+20
2,51-3,0 3
1,0-1,49
30,1-50,0| 1,50-2,0 | 4000-8000 +-0,15 | +/-13% +10
2,51-3,0

*wartos¢ max
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0,75-0,99 +/- 15%
8,0-10,0 T0-149 4000-8000 +-0,068 [ +10
0,75-0,99 +-15%

1,0-1,49 w
10,1 - 20,0 15020 4000-12000 +-008 | o0 § +20
R 3
CuzZn36 |CW507L 2,51-3,0 R340 340 250* 35 =
1,0-1,49 3
20,1-30,0| 1,50-2,0 |4000-12000 +-012 |[+-13%| S | +20
2,51-3,0 3
1,0-1,49
30,1-50,0| 1,50-2,0 | 4000-8000 +-0,15 | +/-13% +10
2,51-3,0
0,75-0,99 +-15%
8,0-10,0 102149 4000-8000 +-006 =0 +10
0,75-0,99 +-15%
1,0-1,49 w
10,1-20,0 =" ~14000-12000 +-008 | o0 § +20
R 3
Cuzn36 |CW507L 2,51-3,0 R410 410 250 18 =
1,0-1,49 3
20,1-30,0| 1,50-2,0 |4000-12000 +-012 | +-13% | S [+20
2,51-3,0 3
1,0-1,49
30,1-50,0| 1,50-2,0 | 4000-8000 +-0,15 | +/-13% +10
2,51-3,0
0,75-0,99 +/- 15%
80100 =" o7 4000-8000 +-0,08 | +10
0,75-0,99 +/- 15%
1,0-1,49 w
10,1-20,0 |2 5" 14000-12000 +-008 | o0 § +20
R 3
Cuzn30 |CW505L 2,51-3,0 R280 280 180* 50 =
1,0-1,49 S
20,1-30,0| 1,50-2,0 |4000-12000 +-012 |[+-13%| S | +20
2,51-3,0 3
1,0-1,49
30,1-35,0| 1,50-2,0 |4000-12000 +-0,15 | +/-13% +20
2,51-3,0
0,75-0,99 +/- 15%
8,0-10,0 T0-149 4000-8000 +-0,08 o +10
0,75-0,99 +-15%
1,0-1,49 w
10,1-20,0 =" o ~14000-12000 +-008 | o0 § +20
R 3
Cuzn30 |CW505L 2,51-3,0 R350 350 200 25 =
1,0-1,49 S
20,1-30,0| 1,50-2,0 |4000-12000 +-012 |[+-13%| S | +20
2,51-3,0 3
1,0-1,49
30,1-35,0| 1,50-2,0 |4000-12000 +-0,15 | +/-13% +20
2,51-3,0

*warto$¢ max
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Z uwagi na szczegolne zastosowania rur do wymiennikOw ciepta, w tym
rowniez rur do skraplaczy pary wodnej w elektrowniach, dobér sktadnikéw
stopowych wymaga szczegdlnej starannosci. Eliminacja zanieczyszczen
metalicznych i niemetalicznych pozwala osiggac rury, jako wyréb finalny
odpowiadajgcy wszelkim standardom i normom.

Rury do wymiennikow ciepta produkowane sg w dwdch zasadniczych
gatunkach, przy czym jeden z nich z dodatkiem cyny znajduje zastosowanie
w Srodowiskach stodkowodnych, natomiast drugi z dodatkiem aluminium
w srodowiskach wod zasolonych.

Rury do wymiennikdw ciepta produkowane sg w oparciu o technologie
przerdbki plastycznej, ktorej gtbwng operacjg jest walcowanie pielgrzymowe
rur, zapewniajgce znakomitg jakosS¢ rur po walcowaniu.

Znajdujg one zastosowanie w elektrowniach i cieptowniach tradycyjnych
a takze w elektrowniach atomowych, przemysle petrochemicznym i morskim.
Z powodzeniem znaczna ilos¢ naszych rur znajduje zastosowanie
w nieduzych instalacjach chtodniczo-grzewczych w matych i duzych firmach.

Zamieszczone tabele wymiarowe odpowiadaja normom EN.
Produkowane sg rowniez rury mosiezne wqg innych norm.
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Rury kondensatorowe wg EN 12451

o 0,75 - 0,99
3 8.0- 14,0 [ =5 ) 2000-8000 012
§ o 0,75- 0,99 ©
S| = 1,0-1,49 3
| 3 |141-260 ——""12000-14000 20,20 3
» | 8 1,50-2,0 R340 340 120 55 +-10%| = |+5
(@) X o
3 2,512,5 8
% 3
3 1,0 - 1,49 3
26,1-350 | 1,50-2,0 |2000-14000 20,30
2,51-3,0
0,75 - 0,99
o 8,0-14,0 2000-8000 0,12
& 1,0 - 1,49
g 0,75-0,99 b=
£ Q 1,0 - 1,49 3
Z | £ 141-260 "> 15000-14000 20,20 3
> | 3 1,50-2,0 R390 390 150 45 +-10%| = |+5
(7] o o
‘O i) 2,51-3,0 §>
% 1,0-1,49 3
S 26,1-350 | 1,50-2,0 |2000-14000 20,30
2,51-3,0
8.0-140 27209915050 8000 0,12
g ’ = 1,0-1,49 ’
2 0,75 - 0,99 e
[o0]
o N 5
21 2 | 1a1-260 2149 15600-14000 20,20 3
> | 3 1,50-2,0 R340 340 120 55 +-10%| = | +5
7]
P S 2,51-2,5 §
2 1,0 - 1,49 3
S 26,1-350 | 1,50-2,0 |2000-14000 20,30
2,51-3,0
8.0-140 27209915050 8000 0,12
g : = 1,0-1,49 ’
E, 0,75 - 0,99 e
[o0)
o N 5
21 2 | 1a1-260 2149 15600-14000 20,20 3
> | 3 1,50-2,0 R390 390 150 45 +-10%| = | +5
@ > o
| ® 2,51-3,0 g
2 1,0 - 1,49 3
S 26,1-350 | 1,50-2,0 |2000-14000 -0,30
2,51-3,0
0,75 - 0,99
8,0-14,0 2000-8000 0,12
1,0 - 1,49
0,75 - 0,99 =
21 o 1,0-1,49 3
S | = [141-260 —>—2"—2000-14000 20,20 3
2| 3 1,50-2,0 R340 340 130 45 +-10%| = |+5
S| 3 2,51-3,0 S
1,0-1,49 3
26,1-35,0 | 1,50-2,0 |2000-14000 -0,30
2,51-3,0
0,75-0,99 | 2000 +2
6,0-14,0 ’ 0,12
10-149 | 2001-8000 +1%
0,75-0,99 e [+
ol o - 2000 g
S| 2 | 141-260 2149 | 5001-8000 -0,20 5 [M1%
= & 1,50 - 2,0 |8000-13000| R290 290 90 30 +-10%| =
S| 8 S [+07%
R 2,51-2,5 s
§ 1,0-1,49 2000 3 +2
26,1-40,0 | 1,50-2,0 | 2001-8000 20,30 +1%
25130 |8000-13000 0%
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0,75-0,99 2000 +2
6,0-14,0 — : -0,12
1,0-1.49 | 2001-8000 +1%
0,75-0,99 @ [+
2000 S S
14,1 - 26,0 —0=149 | 2001-8000 0,20 3 1%
1,50 - 2,0 |8000-13000| R310 310 220 12 +-10% 2
8 [+07%
2,51-3,0 S
1,0-1,49 2000 3 +2
© | _ |261-400] 150-20 | 2001-8000 -0.30 %
g g 251-30 8000-13000 +0.7%
m [$)]
o | D 0,75-0,99 | 2000 +2
= 6,0-14,0 -0,12
= T 1,0-1.49 | 2001-8000 +1%
0,75-0,99 @ [+
2000 S S
14,1 - 26,0 0149 | 5001-8000 0,20 5 1%
1,50 - 2,0 |8000-13000| R480 480 400 8 +-10% =
8 [+07%
2,51-3,0 S
1,0-1,49 2000 3 +2
26,1-40,0| 1,50-2,0 | 2001-8000 030 1%
251-30 8000-13000 +07%
0,75-0,99 2000 +2
6,0-14,0 — ; -0,12
1.0-1.49 | 2001-8000 1%
0,75-0,99 58 +2
_ 2000 3 S
14,1 - 26,0 9149 | 5001-8000 20,20 3 %
1,50 - 2,0 |8000-13000| R370 370 120 35 +-10% 2 1079,
2,51-25 § ,("o
1,0-1,49 2000 3 +2
g o | 26.1-400[ 1,50-2,0 | 2001-8000 -0.30 1%
S g 251-3.0 8000-13000 107%
| g 0,75-0,99 | 2000 +2
5 » , )
= 6,0- 14,0 0,12
- T 1.0-1.49 | 2001-8000 1%
0,75-0,99 58 +2
_ 2000 3 S
14,1 - 26,0 9149 | 5001-8000 20,20 3 %
1,50 -2,0 {8000-13000 R480 480 300 12 +/- 10% 8 0 7%
2,51-3,0 § ,("o
1,0-1,49 2000 3 +2
26,1-40,0| 1,50-2,0 | 2001-8000 -0,30 +1%
251-30 8000-13000 +0,7%
Produkujemy réwniez odpowiedniki w/w gatunkéw wg norm ASTM, BS, DIN, JIS, GOST... oraz wymiary calowe.
Dopuszcza si¢ produkcje rur kondensatorowych w innych stanach wykonania wedtug uzgodnien migedzy
producentem a zamawiajacym.
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Rury produkowane sg w odcinkach prostych o dtugosciach wg potrzeb
klienta w zakresie jak nizej:

-Srednica zewnetrzna 8,0-15,0 mm, dtugos¢ od 2000 mm do 8000 mm

-dla pozostatych wymiarow dtugosci od 2000 mm do 14000 mm

-dtugosci >14000 mm po wczesniejszym uzgodnieniu
Srednice 6,0 mm <80 mm i $ciance 0,6<0,8 mm po uzgodnieniu.
Stan wyzarzony, wyzarzanie w atmosferze utleniajgcej, powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna utleniona.
Badanie szczelnosci za pomocg prgdow wirowych.

Gwarancja na odpornosc¢ korozyjng rur:
2,5 roku dla gatunku CuZn28Sn1 wg uzgodnionej karty gwarancyjnej, na
orurowanie skraplaczy w energetyce
-3 lata dla gatunku CuZn20AI2 wg uzgodnionej karty gwarancyjnej, na
orurowanie skraplaczy w energetyce

Opakowanie: skrzynie drewniane petne, opakowanie zwrotne.

Zastosowanie:
-orurowanie skraplaczy (kondensatoréw) w energetyce
-wymienniki ciepta oraz instalacje w elektrocieptowniach
-wymienniki ciepta i chtodnice stosowane w przemysle okretowym
pracujgce w srodowisku wody morskiej
-instalacje do odsalania wody
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