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[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: MOSIADZE NIKLOWO-MANGANOWO-ALUMINIOWE (zawarto$¢ Ni do 3%)
Gatunek: CW710R, CuZn35Ni3Mn2AIPb, CuZn36Ni2, CuZn35Ni2, CW718R,
CuZn39Mn1AIPbSi.
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: stop stosowany do obrdbki skrawaniem - szczegdlnie na automatach,
do produkgji czesci urzadzen mechanicznych, na elementy armatury, zawory,
Sruby, nakretki.
Zastosowania odradzane: produkty niespetniajace wymagan dotyczacych ograniczeh stosowania niklu
i ofowiu zgodnie z zatgcznikiem XVII REACH.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Walcownia Metali ,,Dziedzice” S.A.
Adres: ul. Kaniowska 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
Telefon: +48 32714 30 00
Informacje o produkcie: sekretariat@walcownia.com.pl, www.walcownia.com.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@thetaconsulting.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Skin Sens. 1 H317, Carc. 2 H351, Repr. 1A H360FD, Lact. H362, STOT RE 2 H373
Moze powodowad reakcje alergiczna skory. Moze powodowaé raka. Moze dziataé szkodliwie na ptodno$é. Moze
dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki. Moze dziataé szkodliwie na dzieci karmione piersia. Moze
powodowaé uszkodzenie narzagddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
2.2  Elementy oznakowania
Zgodnie z artykutem 23 rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) i punktem 1.3. oraz 1.3.4.1. zatacznika I do tego
rozporzadzenia, mieszaniny zawierajgce metale w postaci bryly, stopy, nie wymagaja oznakowania zgodnie
z przepisami niniejszego zatacznika, jezeli nie stanowia zagrozenia dla zdrowia ludzi w wyniku narazenia droga
oddechowa, poprzez spozycie lub kontakt ze skéra ani dla srodowiska wodnego w postaci, w jakiej sa
wprowadzane do obrotu, cho¢ klasyfikuje sie je jako stwarzajace zagrozenie zgodnie zatgcznikiem
rozporzadzania.
2.3  Inne zagrozenia

Niebezpieczenstwo zatrucia otowiem przy niewtasciwym przetwarzaniu stopu — np. stapianie. Zwiazki otowiu,
takie jak tlenki, maja dziatanie trujace i rakotworcze, moga kumulowac sie w organizmie oraz uposledzac
ptodnosé. Komponenty mieszaniny nie sa klasyfikowane jako PBT lub vPvB - kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie
z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH nie stosuje sie do substancji nieorganicznych. Produkt nie zawiera
sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wihasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.
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Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2  Mieszaniny
Stop metalu o ponizszym sktadzie pierwiastkowym:
Numer CAS: 7440-50-8 miedz? 2
Numer WE: 231-159-6 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie 55 61 9%
Numer indeksowy: - °
Numer rejestracji whasciwej: -
Numer CAS: 7440-66-6 cynk?
Numer WE: 231-175-3 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie 31-39 9
Numer indeksowy: - ’
Numer rejestracji whasciweyj: -
Numer CAS: 7440-02-0 nikielV
Numer WE: 231-111-4 Skin Sens. 1 H317, Carc. 2 H351, STOT RE 1 H372 239
Numer indeksowy: 028-002-00-7 °
Numer rejestracji whasciweyj: -
Numer CAS: 7439-96-5 mangan? 23
Numer WE: 231-105-1 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie 15259
Numer indeksowy: - e
Numer rejestracji whasciwej: -
Numer CAS: 7429-90-5 glin 2
Numer WE: 231-072-3 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie 03-15 %
Numer indeksowy: - e
Numer rejestracji whasciwej: -
Numer CAS: 7439-92-1 otéw w postaci litej 2
Numer WE: 231-100-4 Repr. 1A H360FD, Lact. H362 <08 %
Numer indeksowy: 082-014-00-7 SEE
Numer rejestracji whasciwej: -
1) Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w sSrodowisku pracy.
2) Substancja wytgczona z obowiazku rejestracji na podstawie art. 2 (substancja odzyskana).
3) Substancja z okreslong na poziomie unijnym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekgji 16 karty.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne: w temperaturze pokojowej (poza zagrozeniami natury mechanicznej) stop w postaci metalicznej
nie niesie ze soba zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka. W przypadku niewlasciwego stosowania,
przetwoérstwa w wysokich temperaturach, ostre objawy zatrucia moga wystapi¢ po kilkudniowym narazeniu
na bardzo wysokie stezenie pylu lub dymdw albo w przebiegu przewlektego narazenia na otéw w stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normatywy higieniczne.

W _kontakcie ze skérg: stop do zastosowan mogacych kontaktowal sie ze skdra cztowieka (np. elementy
armatury). W przypadku przetwoérstwa produktu, zanieczyszczone partie skory zmy¢ doktadnie woda z mydtem.
W razie wystapienia niepokojacych objawdw skonsultowad sie z lekarzem.

W _kontakcie z oczami: narazenie tg droga zazwyczaj nie wystepuje. Jednak w przypadku dostania sie
opitkdw/widréw/ostrych elementéw w czasie obrobki do oka wyptukaé obficie duza iloscia wody lub ptynem
fizjologicznym, np. roztwér 0,9 % NaCl lub 5 % glukozy. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.
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W przypadku spozycia: narazenie tg droga nie wystepuje.

Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj.
W razie wystapienia niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skora: nie obserwuje sie negatywnych skutkéw zdrowotnych w wyniku kontaktu metalicznego
stopu ze skéra. Mozliwe niekorzystne reakcje w przypadku kontaktu ze skéra zwigzkow otowiu, niklu - produktu
przetworzonego lub bedacego w trakcie przetwarzania oraz reakcje alergiczne.

W kontakcie z oczami: moze powodowa¢ podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie, mechaniczne uszkodzenia.

Po narazeniu drogg oddechowa: nie obserwuje sie negatywnych skutkéw zdrowotnych w wyniku kontaktu
z metalicznym stopem. Mozliwe niekorzystne reakcje w przypadku kontaktu ze zwigzkami otowiu, produktem
przetworzonym lub bedacym w trakcie przetwarzania, jak np. béle brzucha, podwyzszenie cisnienia tetniczego
krwi.

Inne skutki narazenia: otéw metaliczny zawarty w produkcie moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢, dziecko
w tonie matki oraz dzieci karmione piersig. Zawarty w produkcie nikiel klasyfikowany jest jako mogacy
powodowac reakcje alergiczna skéry oraz raka i uszkodzenie ptuc poprzez narazenie inhalacyjne.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie érodki gasnicze: produkt niepalny. Srodek gasniczy dostosowa¢ do materiatéw znajdujacych sie
w najblizszym otoczeniu.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru. Nie stosowa¢ wody
do gaszenia stopionego metalu — ryzyko wystapienia rozpryskéw.

5.2  Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga uwalnia¢ sie szkodliwe gazy, pary i dymy, zawierajace m.in. trujace zwiazki otowiu
oraz inne niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga
stwarzad zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie

bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel.
W przypadku duzych uwolnier odizolowaé zagrozony obszar. Stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W  przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomié¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3  Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Produkt zebra¢ mechanicznie. Zebrany materiat potraktowac jak odpady lub przekaza¢ do ponownego uzycia.

6.4  Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Zapewni¢ wifasciwg wentylacje. Przed przerwa
i po zakonczeniu pracy umyé rece. Unika¢ kontaktu z oczami i skoéra. Stosowacé zgodnie z przeznaczeniem.
Kobiety w cigzy i karmiace piersig nie powinny pracowac z tym produktem. Patrz takze sekcja 8 karty.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac tylko w suchych, czystych i zadaszonych pomieszczeniach. Nie przechowywa¢ z produktami,
ktore moga reagowal ze stopem np.. kwasami, zasadami oraz innymi materiatami niekompatybilnymi
(patrz podsekcja 10.5). Chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi. Unika¢ wilgoci.

7.3 Szczego6lne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1  Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

mledz ‘[CAS 7440—59—8] L zwigzki 0.2 mg/m? . . .

nieorganiczne - w przellczenlu na Cu

nikiel [CAS 7440-02-0] i jego zwiazki,

z wyjatkiem tetrakarbonylku niklu 0,25 mg/m3 — — —

- w przeliczeniu na Ni

mangan [CAS 7439-96-5] i jego zwiazki

nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn

- frakcja wdychalna 0,2 mg/m? o - -

- frakcja respirabilna 0,05 mg/m3

glin metaliczny [CAS 7429-90-5]

- frakcja wdychalna 2,5 mg/m3 — — —

- frakcja respirabilna 1,2 mg/m3

olow [CAS 7439-92-1] i jego zwigzki 500 pg/I b

nieorganiczne, z wyjatkiem arsenianu (V) 3 o . 700 ua/l 2

otowiu (II) oraz chromianu (VI) otowiu (II) 0,05 mg/m Mo/

—w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna 8 mg/I ¥4

D Substancja oznaczana: otéw; materiat biologiczny: krew.

2 Substancja oznaczana: Z-PP; materiat biologiczny: krew.

9 Substancja oznaczana: kwas deltaaminolewulinowy; materiat biologiczny: mocz.

9 Wartoé¢ w przeliczeniu na $rednia gestos¢ moczu 1,016 g/cm3.

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pézn. zm.
Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowa¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z pézn. zm.).

8.2  Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Nalezy zapewni¢ wentylacje miejscowa kazdego
stanowiska pracy oraz wentylacje ogélna pomieszczenia. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece.
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Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Konieczno$¢ zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do
wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byé natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak i ciata

Stosowal rekawice ochronne, odziez ochronna i obuwie ochronne adekwatne do istniejagcych zagrozen
chemicznych lub mechanicznych oraz wykonywanego zadania. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic
i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany
w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokonaé przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybo6r odpowiednich

rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakos$ciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegad.

Ochrona oczu
W przypadku niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu zaktadac szczelne okulary ochronne (EN 166).
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W sytuacjach awaryjnych nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet
ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne

Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i obuwie ochronne adekwatne do istniejacych zagrozen
termicznych.

Dodatkowe informacje

W przypadku narazenia na dziatanie pytéw lub dyméw oftowiu w srodowisku pracy, nalezy w pierwszej kolejnosci
zastosowac dziatania techniczno-organizacyjne majace na celu obnizenie stezenia ofowiu. Jesli stezenie
substancji na stanowisku pracy jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej (ubrania, rekawice,
okulary ochronne, srodki ochrony drég oddechowych) nalezy dokonywaé z uwzglednieniem stopnia zagrozenia
wystepujacego na danym stanowisku pracy i czynnosci wykonywanych przez pracownika.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekdéw lub gleby.
Ewentualne emisje z ukfadéw wentylacyjnych i urzadzeh procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu
okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciato state
Kolor: z6hty

Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepniecia: 870-900 °C
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Palnos$¢ materiatéw: produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach palnosci
Dolna i gbrna granica wybuchowosci: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
pH: nie dotyczy
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Lepko$¢ kinematyczna: nie dotyczy
Rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspétczynnika log): nie oznaczono
Preznos¢ pary: nie dotyczy
Gestos¢ lub gestosc wzgledna: ok. 8,3 g/cm?
Wzgledna gestos¢ pary: nie dotyczy
Charakterystyka czasteczek: nie oznaczono
9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych wynikéw badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny; reaguje z utleniaczami, nadtlenkami, kwasami i zasadami.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z kwasami i zasadami reaguje z wydzieleniem wodoru lub tlenkéw azotu (reakcja z kwasem
azotowym).
104 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ wilgoci. Chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi.
10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze, brom, tréjfluorek chloru, azotan miedzi, azotan amonu, nadtlenek sodu i potasu, nadtlenek
wodoru, azotek sodu, chlor, kwasy, zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie ma.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkdédw narazenia zostaty okreslone na podstawie informacji
o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksycznos¢ komponentéw
mangan [CAS 7439-96-5]*

Przewlekte narazenie na mangan powoduje zaburzenia w uktadach: nerwowym, oddechowym i piciowym,
objawiajace sie emocjonalna niestabilnoscia, ostabieniem, sennoscia, dusznoscia, zaburzeniami chodu i drzeniem
konczyn oraz bélem gtowy, uposledzeniem mowy. Mangan nie jest klasyfikowany jako czynnik rakotwérczy. Brak
jest rébwniez jednoznacznych dowodoéw na jego wptyw na rozrodczosc.

*J. Surgiewicz, Mangan i jego zwigzki — metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 2012,
nr1(71), s. 111-116.

otéw w postaci litej [CAS 7439-92-1]

LDso (droga pokarmowa, szczur) > 2 000 mg/kg (metoda OECD 423, dane ECHA)
LDso (droga dermalna, szczur) > 2 000 mg/kg (metoda OECD 402, dane ECHA)
NOAEL 50 pg otowiu/I krwi dziecka (dane SCCS)
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Zwigzki otowiu uszkadzajg obwodowy i osrodkowy uktad nerwowy oraz wywotujg niedokrwistosé, gtdéwnie
na skutek hamowania syntezy hemoglobiny krwinek czerwonych. Otéw gromadzi sie w ustroju, przewaznie
w kosciach, a takze w nerkach i innych tkankach. Ostre objawy zatrucia moga wystapi¢ po kilkudniowym
narazeniu na wysokie stezenia pytu lub dyméw przekraczajace dopuszczalne wartosci NDS lub DSB. Do objawéw
narazenia naleza: béle jamy brzusznej, biegunka poprzedzona zaparciem, utrata apetytu, metaliczny posmak
w ustach, nudnosci, wymioty, zmeczenie, bezsennos¢, ostabienie miesni, bdle stawdw, pobudliwosé, bole i
zawroty glowy, podwyzszenie cisnienia krwi. Moze wystapi¢ anemia, uszkodzenie nerek, watroby, zenskich
gruczotéw piciowych oraz centralnego systemu nerwowego. Zwiagzki otowiu powoduja silne podraznienie
i nadwrazliwos¢ uktadu oddechowego, uczucie dusznosci, krotki oddech i dolegliwosci astmatyczne. Istnieje
niebezpieczehnstwo kumulacji w organizmie.

Toksycznos¢ produktu

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Produkt zawiera nikiel, ktéry jest klasyfikowany jako mogacy powodowal reakcje alergiczne w kontakcie
ze skéra. Produkt nie jest klasyfikowany ze wzgledu na wskazane zagrozenie, gdy dla kazdej probki z partii
produkcyjnej poziom emisji substancji nie przekroczy wartosci 0,5 pg Ni/cm?/tygodniowo.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

Produkt zawiera nikiel, w odniesieniu do ktérego podejrzewa sie, ze powoduje raka poprzez narazenie droga
inhalacyjna. Ze wzgledu na posta¢ produktu w jakiej jest on wprowadzany do obrotu nie istnieje zagrozenie
narazenia tg droga.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Produkt zawiera otéw, ktory moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$¢, dziecko w tonie matki oraz dzieci karmione
piersia. Ze wzgledu na posta¢ produktu w jakiej jest on wprowadzany do obrotu nie wymaga oznakowania
wzgledem wskazanego zagrozenia.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Produkt zawiera nikiel, ktéry jest klasyfikowany jako powodujacy uszkodzenie uktadu oddechowego poprzez
diugotrwate lub powtarzane narazenie droga inhalacyjna. Ze wzgledu na posta¢ produktu w jakiej
jest on wprowadzany do obrotu nie istnieje zagrozenie narazenia tg droga.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Droga narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skéra, droga oddechowa. Wiecej informacji na temat wplywu
wywieranego kazda mozliwa droga narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2
Opbznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Patrz podsekcja 4.2
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera skfadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikow o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.
Inne informacje
Nie sg znane.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosé
Toksyczno$é komponentéw
oftéw w postaci litej [CAS 7439-92-1]
Toksycznosé dla ryb LCso 206 pg/1/96 h (Pimephales promelas) [Grosell et al. (2006)]
Toksycznosé dla ryb LCso > 107 pg/1/96 h (Pimephales promelas) [Schubauer-Berigan et al.]
Toksycznosé dla rozwielitki LCso 111,44 ug /1/48 h (Ceriodaphnia dubia) [Cooper et al. (2009)]
Toksycznosé dla rozwielitki LCso 108,8 ug /1/48 h (Daphnia magna) [Chapman et al. (1980)]
Toksyczno$¢ produktu
Brak szczegdtowych wynikéw badan toksycznosci. Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie
dla srodowiska wodnego. Jednak zwiazki otowiu, takie jak sole i tlenki dziatajg szkodliwie na organizmy wodne.
12.2 Trwatlos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie ulega biodegradacji.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagji
Niebezpieczenstwo kumulacji w organizmach wodnych.
12.4 Mobilnoé¢ w glebie
Produkt nie jest mobilny w glebie i Srodowisku wodnym.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Komponenty mieszaniny nie sg klasyfikowane jako PBT lub vPvB - kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie
z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH nie stosuje sie do substancji nieorganicznych.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera skfadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.
Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Nie usuwac
z odpadami komunalnymi ani do kanalizacji. Odpady powinny by¢ przeznaczone do powtdrnego przerobu.
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (tj. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pdzn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (t,. Dz.U. 2023 poz. 160).
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm. i 94/62/WE wraz z p6zn. zm.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczego6lne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substangji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t,j. Dz.U. 2023 poz. 160).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166, wraz z pdzn. zm.).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikagji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
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15.2

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca
niektore dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkdéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Zakazy i ograniczenia dotyczace wprowadzania do obrotu (zatacznik XIV, XVII REACH, substancje SVHC):

otéw (CAS 7439-92-1) wymieniony jest na liscie kandydackiej do zatacznika XIV rozporzadzenia REACH (substancja SVHC)
oraz wymieniony jest w zatgczniku XVII rozporzadzenia REACH na pozydji 63;

nikiel (CAS 7440-02-0) wymieniony jest w zatgczniku XVII rozporzadzenia REACH na pozygji 27.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH nie ma obowigzku przeprowadzania oceny bezpieczehstwa chemicznego
dla mieszanin chemicznych.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgji 3 karty

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziatac szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H372 Powoduje uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Wyjasnienie skrotoéw i akroniméw

Carc. 2 Dziatanie rakotwdrcze kat. 2

Lact Zagrozenie dla wptywu zwigzanego z laktacja lub oddziatywania szkodliwego na dzieci
karmione piersia

Repr. 1A Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 1A

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skére kat. 1

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie wielokrotne kat. 1

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

LCso Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

LDso Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

ECHA dane Europejskiej Agencji Chemikaliéw

NOAEL poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkéw

SVHC substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy (Substances of Very High Concern)

SCCS Komitet Naukowy ds. Bezpieczehstwa Konsumentow

PBT Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulagji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnosci do bioakumulacji

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zzrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie danych producenta, danych literaturowych, internetowych baz danych
oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowiazujacych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie na podstawie badan fizykochemicznych, danych o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych metoda obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP)
wraz z pézn. zm. oraz dodatkowych danych dostawcy.
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Zgodnos$¢ produktu z normami
PN-EN 12163, PN-EN 12164, PN-EN 12165, PN-EN 12166, PN-EN 12167, PN-EN 12168, PN-EN 12449,
DIN 17660, BS 2874.

Dodatkowe informacje

Wersja: 6.0/PL
Zmiany: sekcja: 1-16
Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z o0.0. (na podstawie danych producenta)

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakoSciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowal jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow
bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z 0.0. jest zabronione.
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